
Testbericht: EN 926-2:2013
Hersteller Sky Paragliders a.s. Nummer Zertifikat PG_0901.2014

Adresse Okružní 39
73911 Frýdlant nad
Ostravicí
Czech Republic

Datum Testflug 28. 10. 2014

Gleitschirmmodell Anakis 3 L Klassifizierung A

Seriennummer M1159-11-0847 Vertreter None

Trimmer nein Ort des Tests Villeneuve

Testpilot Thurnheer Claude Berruex Gilles

Gurtzeug Sup' Air - Access M Niviuk - Hamak XL

Distanz Gurtzeug-Traggurten (cm) 44 44

Distanz zwischen den Traggurten (cm) 44 48

Gewicht total im Flug (kg) 85 108
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1. Füllen/Starten A

Aufziehverhalten Gleichmäßiges, einfaches und
konstantes Aufziehen

A Gleichmäßiges, einfaches und
konstantes Aufziehen

A

Spezielle Starttechnik erforderlich Nein A Nein A

2. Landung A

Spezielle Landetechnik erforderlich Nein A Nein A

3. Geschwindigkeiten im Geradeausflug A

Trimmgeschwindigkeit größer als 30 km/h Ja A Ja A

Geschwindigkeitsbereich über Bremsen größer als 10 km/h Ja A Ja A

Minimalfluggeschwindigkeit Geringer als 25 km/h A Geringer als 25 km/h A

4. Steuerkräfte und Steuerwege A

Max. Fluggewicht bis 80 kg

Symmetrischer Steuerkräfte / Steuerweg cm nicht vorhanden 0 nicht vorhanden 0

Max. Fluggewicht 80 kg bis 100 kg

Symmetrischer Steuerkräfte / Steuerweg cm Zunehmend / Größer als 60 A nicht vorhanden 0

Max. Fluggewicht größer als 100 kg

Symmetrischer Steuerkräfte / Steuerweg cm nicht vorhanden 0 Zunehmend / Größer als 65 A

5. Nickstabilität bei der Ausleitung des beschleunigten
Fluges

A

Vorschießen beim Ausleiten Vorschießen weniger als 30° A Vorschießen weniger als 30° A

Einklapper tritt auf Nein A Nein A

6. Nickstabilität beim Anbremsen im beschleunigten Flug A

Einklapper tritt auf Nein A Nein A

7. Rollstabilität und Rolldämpfung A

Rollschwingungen Abklingend A Abklingend A

8. Stabilität in flachen Spiralen A

Aufrichttendenz Selbstständiges Ausleiten A Selbstständiges Ausleiten A

9. Verhalten beim Verlassen einer vollständigen
Steilspirale

A

Erste Ansprechen des Gleitschirm (die ersten 180°) unmittelbare Verringerung der
Drehgeschwindigkeit

A unmittelbare Verringerung der
Drehgeschwindigkeit

A
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Neigung, zum Geradeausflug zurückzukehren selbstständiges Ausleiten (G-
Kraft abnehmend,
Drehgeschwindigkeit
abnehmend)

A selbstständiges Ausleiten (G-Kraft
abnehmend, Drehgeschwindigkeit
abnehmend)

A

Drehwinkel, um zum Normalflug zurückzukehren kleiner als 720°, selbstständige
Rückkehr in den Normalflug

A kleiner als 720°, selbstständige
Rückkehr in den Normalflug

A

10. Symmetrischer Frontklapper A

Etwa 30 % Flügeltiefe

Einleitung Abkippen nach hinten weniger
45 °

A Abkippen nach hinten weniger 45 ° A

Rückkehr in den Normalflug Selbstständig in weniger als 3 s A Selbstständig in weniger als 3 s A

Vorschießen beim Ausleiten / Wegdrehverhalten Vorschießen 0° bis 30° / Behält
den Kurs bei

A Vorschießen 0° bis 30° / Behält den
Kurs bei

A

Kaskade tritt auf Nein A Nein A

Verwendet Faltleine Nein A Nein A

Mindestens 50 % Flügeltiefe

Einleitung Abkippen nach hinten weniger
45°

A Abkippen nach hinten weniger 45° A

Ausleitung Selbstständig in weniger als 3 s A Selbstständig in weniger als 3 s A

Vorschießen beim Ausleiten / Wegdrehverhalten Vorschießen 0° bis 30° / Behält
den Kurs bei

A Vorschießen 0° bis 30° / Behält den
Kurs bei

A

Kaskade tritt auf Nein A Nein A

Ausleitung Nein A Nein A

Mit Beschleuniger

Einleitung Abkippen nach hinten weniger
45°

A Abkippen nach hinten weniger 45° A

Ausleitung Selbstständig in weniger als 3 s A Selbstständig in weniger als 3 s A

Vorschießen beim Ausleiten / Wegdrehverhalten Vorschießen 0° bis 30° / Behält
den Kurs bei

A Vorschießen 0° bis 30° / Behält den
Kurs bei

A

Kaskade tritt auf Nein A Nein A

Verwendet Faltlinien Nein A Nein A

11. Ausleitung des Sackfluges A

Sackflug kann eingeleitet werden Nein A Ja A

Ausleitung Selbstständig in weniger als 3 s A Selbstständig in weniger als 3 s A

Vorschießen beim Ausleiten Vorschießen 0° bis 30° A Vorschießen 0° bis 30° A

Wegdrehverhalten Dreht weniger als 45° weg A Dreht weniger als 45° weg A

Kaskade tritt auf Nein A Nein A

12. Rückkehr in den Normalflug aus großen Anstellwinkeln A

Ausleitung Selbstständig in weniger als 3 s A Selbstständig in weniger als 3 s A

Kaskade tritt auf Nein A Nein A

13. Ausleitung eines gehaltenen Fullstalls A

Vorschießen beim Ausleiten Vorschießen 0° bis 30° A Vorschießen 0° bis 30° A

Klapper Kein Einklappen A Kein Einklappen A

Kaskade tritt auf (andere als Klapper) Nein A Nein A

Abkippen nach hinten beim Einleiten Weniger 45° A Weniger 45° A

Leinenspannung Die meisten Leinen gespannt A Die meisten Leinen gespannt A

14. Einseitiger KlapperAKleiner einseitiger KlapperWegdrehen bis zur Wiederöffnung / Maximaler Vorschieß-oder RollwinkelWeniger 90° / Vorschieß- oderRollwinkel 15° bis 45°AWeniger 90° / Vorschieß- oderRollwinkel 0° bis 15°AÖffnungsverhaltenSelbstständige WiederöffnungASelbstständige WiederöffnungAWegdrehen insgesamtWeniger als 360°AWeniger als 360°AGegenklapper tritt aufNein (oder nur eine kleineAnzahl von eingeklappten Zellenmit selbstständigerWiederöffnung)ANein (oder nur eine kleine Anzahlvon eingeklappten Zellen mitselbstständiger Wiederöffnung)AEindrehen tritt aufNeinANeinAKaskade tritt aufNeinANeinA



Testrapport automatisch von AIR TURQUOISE SA erstellt, ohne Unterschrift gültig    //    GB | REV 03 | 08.01.2015    //    ISO 9001 | 71.8.2    //    Seite 3 von 4Verwendet FaltleineNeinANeinAGroßer einseitiger KlapperWegdrehen bis zur Wiederöffnung / Maximaler Vorschieß-oder RollwinkelWeniger 90° / Vorschieß- oderRollwinkel 15° bis 45°AWeniger 90° / Vorschieß- oderRollwinkel 15° bis 45°AÖffnungsverhaltenSelbstständige WiederöffnungASelbstständige WiederöffnungAWegdrehen insgesamtWeniger als 360°AWeniger als 360°AGegenklapper tritt aufNein (oder nur eine kleineAnzahl von eingeklappten Zellenmit selbstständigerWiederöffnung)ANein (oder nur eine kleine Anzahlvon eingeklappten Zellen mitselbstständiger Wiederöffnung)AEindrehen tritt aufNeinANeinAKaskade tritt aufNeinANeinAVerwendet FaltleineNeinANeinAKleiner einseitiger Klapper mit voll betätigtemBeschleunigerWegdrehen bis zur Wiederöffnung / Maximaler Vorschieß-oder RollwinkelWeniger 90° / Vorschieß- oderRollwinkel 15° bis 45°AWeniger 90° / Vorschieß- oderRollwinkel 15° bis 45°AÖffnungsverhaltenSelbstständige WiederöffnungASelbstständige WiederöffnungAWegdrehen insgesamtWeniger als 360°AWeniger als 360°AGegenklapper tritt aufNein (oder nur eine kleineAnzahl von eingeklappten Zellenmit selbstständigerWiederöffnung)ANein (oder nur eine kleine Anzahlvon eingeklappten Zellen mitselbstständiger Wiederöffnung)AEindrehen tritt aufNeinANeinAKaskade tritt aufNeinANeinAVerwendet FaltleineNeinANeinAGroßer einseitiger Klapper mit voll betätigtemBeschleunigerWegdrehen bis zur Wiederöffnung / Maximaler Vorschieß-oder RollwinkelWeniger 90° / Vorschieß- oderRollwinkel 15° bis 45°AWeniger 90° / Vorschieß- oderRollwinkel 15° bis 45°AÖffnungsverhaltenSelbstständige WiederöffnungASelbstständige WiederöffnungAWegdrehen insgesamtWeniger als 360°AWeniger als 360°AGegenklapper tritt aufNein (oder nur eine kleineAnzahl von eingeklappten Zellenmit selbstständigerWiederöffnung)ANein (oder nur eine kleine Anzahlvon eingeklappten Zellen mitselbstständiger Wiederöffnung)AEindrehen tritt aufNeinANeinAKaskade tritt aufNeinANeinAVerwendet FaltleineNeinANeinA15. Richtungssteuerung mit einem gehaltenen einseitigenKlapperAKann im Geradeausflug stabilisiert werdenJaAJaA180°-Kurve in Richtung der gefüllten Seite innerhalb von 10 smöglichJaAJaASteuerweg, der beim Versuch einer 180°-Kurve zum Stallenoder Trudeln führen würdeMehr als 50 % dessymmetrischen SteuerwegesAMehr als 50 % des symmetrischenSteuerwegesA16. Trudelneigung bei TrimmgeschwindigkeitATrudeln tritt aufNeinANeinA17. Trudelneigung bei geringer FluggeschwindigkeitATrudeln tritt aufNeinANeinA18. Ausleitung einer voll entwickelten TrudelbewegungAWeitertrudeln nach dem Freigeben der BremseBeendet die Trudelbewegung inweniger als 90°ABeendet die Trudelbewegung inweniger als 90°AKaskade tritt aufNeinANeinA19. B-StallAWegdrehverhalten vor der AusleitungDreht weniger als 45° wegADreht weniger als 45° wegAVerhalten vor der AusleitungStabil, Kappe bleibt inSpannweitenrichtung geradeAStabil, Kappe bleibt inSpannweitenrichtung geradeARückkehr in den NormalflugSelbstständig in weniger als 3 sASelbstständig in weniger als 3 sAVorschießen beim AusleitenVorschießen 0° bis 30°AVorschießen 0° bis 30°A



Testrapport automatisch von AIR TURQUOISE SA erstellt, ohne Unterschrift gültig    //    GB | REV 03 | 08.01.2015    //    ISO 9001 | 71.8.2    //    Seite 4 von 4Kaskade tritt aufNeinANeinA20. Ohren anlegenAVerfahren zur EinleitungMittels spezieller VorrichtungAMittels spezieller VorrichtungAVerhalten mit angelegten OhrenStabiler FlugAStabiler FlugARückkehr in den NormalflugSelbstständig in weniger als 3 sASelbstständig in weniger als 3 sAVorschießen beim AusleitenVorschießen 0° bis 30°AVorschießen 0° bis 30°A21. Ohren anlegen im beschleunigten FlugAVerfahren zur EinleitungMittels spezieller VorrichtungAMittels spezieller VorrichtungAVerhalten mit angelegten OhrenStabiler FlugAStabiler FlugARückkehr in den NormalflugSelbstständig in weniger als 3 sASelbstständig in weniger als 3 sAVorschießen beim AusleitenVorschießen 0° bis 30°AVorschießen 0° bis 30°AVerhalten beim Loslassen des Beschleunigers mit gehaltenenOhrenStabiler FlugAStabiler FlugA22. Alternative Methode zur RichtungssteuerungA180°-Kurve kann innerhalb von 20 s geflogen werdenJaAJaAStall oder Trudeln tritt aufNeinANeinA23. Jedes andere Flugmanöver und/oder jede andereKonfiguration, die in der Betriebsanleitung beschriebe0Manöver funktioniert wie beschriebennicht vorhanden0nicht vorhanden0Manöver ist für Anfänger geeignetnicht vorhanden0nicht vorhanden0Kaskade tritt aufnicht vorhanden0nicht vorhanden024. Anmerkungen des Testpiloten�Anmerkungen


